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主要諸元

外形寸法図（単位：mm）

小型白米精選機 シフタ
SF-31／ SF-100
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4-M6（供給部ホッパ取付用）

項　目 単位 仕様
型　式 － SF-31 SF-100

機体
寸法

全　長 mm 561 772
全　幅 mm 305 386
全　高 mm 384 503

機体質量 kg 24 42
所要動力 kW 0.1（単相100V） 0.2（三相200V）
処理能力 kg/h 320（最大） 1000（最大）

目開
標準網（選別網A） mm 2.0 2.0
標準網（選別網B） mm ー 4.4

オプション網 mm （選別網A用オプション）1.7・1.8・1.9・2.1・2.2
方式 － 板バネ揺動

選別網の傾斜 － 5～8°

※オプションの網は目開き1.7〜2.2mmまで、0.1mmごとお米に合わせて選べます。また、胚芽精米用の網も準備しています。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



整粒
小砕粒
糠玉

2種類の水平揺動の組合せで
白米を整粒・小砕粒に選別する小型白米精選機。

SF-31
処理能力 320kg/h（最大）

SF-100
処理能力 1000kg/h（最大）

微小傾斜選別網を水平揺動し　
精米後の白米を整粒・小砕粒などに選別

白米投入ホッパ 白米投入ホッパシャッタレバー

小米受箱

小米出口

白米出口（φ90用）

微小傾斜選別網を直線運動と円運動の複合的な水平揺動
させることで、精米後の白米を整粒・小砕粒に選別。板
バネ揺動方式によりスムーズに運動し、良好な選別性能
が得られます。
選別網の傾斜は5〜8°間で調整できます。

整粒出口ホッパは糠のつ
きにくい構造で、脱着が
簡単です。整粒出口は3
方向に、自由に設定でき
るので各レイアウトに対
応できます。（SF-100）

流量調整は開度を目安にし、シャッタレ
バーで行います。
また、白米投入時の米飛散防止機能を搭
載しています。（SF-100）

選別網を簡単に取り出せるため、メンテ
ナンスが楽にできます。選別網の目詰ま
りは、ふるい玉によって防止。
糠玉受箱は左右どちらからでも取り出す
ことができます。（SF-100）

直線運動と円運動の
複合的な水平揺動方式を採用

脱着がワンタッチで簡単流量調整が可能 取り出しやすさを
重視した設計

２種類の水平揺動 便利な整粒出口簡単流量調整 目詰まり防止

2種類の
水平
揺動

目詰まり
防止

簡単
メンテナンス

シャッタ
「閉」

シャッタ
「開」

整粒
小砕粒

白米 小米

白米出口
糠玉受箱取り出し

小米受箱取り出し


